SMP"'Cordio

Rengéringspistol-
system i rostfritt stal

« Ateranvindningsbar

o Gérattdiska

e Steriliseringsbar

o Fdravjoniserat vatten eller tryckluft

Fordelar

C) Validerat ateranvandningsbar
Demonterbar utan verktyg, géar att diska, ar
steriliseringsbar

@0 Avsedd for steriltekniska enheter

Lamplig for avjoniserat vatten och tryckluft

Gron sterilteknik
@ Hallbara och ateranvandningsbara produkter
sparar resurser och férhindrar sloseri

~ Hallbar
-/ Tillverkad i Tyskland av rostfritt stal (1.4404)

Finns i flertalet
olika utforanden

Vara rengoringssystem ar kompatibla med bade
vatten och tryckluft och ar designade for att
minska risken for éverforing av vardrelaterade
infektioner (VRI) som kan uppsta fran olika
kéllor, inklusive kontaminerad medicinsk
utrustning.

Véra rengodringspistoler har en design av rostfritt
stal och ar korrosionsbestéandiga och kan
reprocessas helt for att skydda din anlaggning
mot VRI.

Véra system ar kompatibla med flera tillbehor
och ar helt anpassningsbara beroende pé dina
behov.

Valj mellan bords- eller vagghallare,
tryckluftsslang eller vattenslang och andra
tillbehor.

Kontakta oss for
mer information!
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SMP"'Cordio
OPTIMERA ER VERKSAMHET

Sakerstall vatten- och luftkvaliteten genom att introducera en enkel process

VAL) MUNSTYCKE ) ( FORRENGOR & TORKA
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MONTERA & KOPPLA IN )

RFQ har utvecklat en kvalitetsséker rengéringspistol som kan
anvéndas f6r bade vatten och tryckluft!

Systemet ar fullt anpassningsbart for era rengéringsbehov.
Alla komponenter kan dteranvdndas och &teranvandningsprocessen ar
validerad. Produkten ar en registrerad medicinteknisk produkt av klass I.

Q

Rostfritt stdl kan hantera det avjoniserade vatten som vanligtvis anvands pé
@Q steriltekniska avdelningar. Avjoniserat vatten (pH-varde 4-6) anvands till
exempel for slutskoljning av flexibla endoskop eller oftalmiska instrument.

Rengoringspistoler tillverkade av till exempel pressgjuten aluminium har inte
A samma motstandskraft, da de riskerar att brytas ned nar de anvands med
avjoniserat vatten.

il _F_ ) * 134°C w
RQ CE ] [

RENZ FOR QUALITY winl a0k —— Class 1

Kontakta OsSS e 031-68 10 55 e info@smpcardio.se www.smpcardio.se




